БЛОК – МОДУЛЬ

Материаловедение

8 КЛАСС

      М-7 ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА.

        М-8  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
               ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ. 

                             Триединая дидактическая цель:

Дать краткие сведения о волокнах химического происхождения, производстве искусственных и синтетических волокон, ассортименте тканей из химических волокон, ознакомить со свойствами тканей из химических волокон.

Развивать общеучебные навыки работы с информационным блоком, контрольными тестами, умения писать конспект.

Развивать аналитическое мышление, умения описывать, характеризовать, сравнивать материалы, делать выводы.

Прививать аккуратность при выполнении и оформлении лабораторно-практической работы; культуру труда, бережное отношение к материалам.

В результате работы над учебными элементами учащиеся должны:

Знать: 

- виды химических волокон; 

- основные характеристики и свойства искусственных и синтетических волокон и тканей из них; 

- правила ухода за тканями из искусственных и синтетических волокон;

Уметь: 

- распознавать химические волокна в тканях; 

- сравнивать натуральный искусственный и синтетический шёлк; 

- составлять коллекцию тканей; 

- читать символику по уходу за текстильными изделиями;

- самостоятельно работать по целевому учебному плану. 

М- 7 Химические волокна, получение, свойства.
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ:

1. информационный блок «Химические волокна»

2. коллекция «Химические волокна»

3. коллекция тканей из химических волокон.

4. самодельное наглядное пособие «Химические волокна»

5. ТЕСТ «Химические волокна»

6. Целевой учебный план деятельности учащихся.

На доске девиз: “Была бы охота, заладится любая работа”
УЭ-О

Цель: подготовка учащихся к работе на занятии

- проверка готовности учащихся к работе на уроке,

- подготовка дежурными рабочих мест к уроку,

- доведение до учащихся плана урока.

УЭ-1

Цель: обозначить тему и цели урока

1. В результате работы на уроке учащиеся должны 

Знать: виды химических волокон, их происхождение и получение.

Уметь: самостоятельно находить нужную информацию, работать с информационными источниками, осуществлять самоконтроль.

2. записать тему и девиз урока в тетрадь.

УЭ-2

Цель: актуализировать знания учащихся по теме урока

2. заполнить схему классификация волокон:

3. Слово учителя. Идея искусственным путем со​здать волокна и нити, напомина​ющие натуральные, возникла давно. Сначала появилось желание воспро​извести нить, напоминающую нату​ральный шелк. Он ценился очень высоко и постоянно был в центре внимания алхимиков — так же, как золото и другие благородные метал​лы. И лишь в 80-х годах XIX в. ботаник К. Негели установил, что хло​пок состоит из целлюлозы — то есть из того же вещества, что и бумага, ко​торую получают из древесины.

    Ученые поняли, что древесина вполне может быть сырьем для по​лучения волокон. Это было откры​тие, которое помогло создать искус​ственные волокна. Первый патент на производство искусственного шелка был получен в 1853 г. англи​чанином Джорджем Аудемарсом. Он предложил формовать бесконечные тонкие нити из раствора нитроцел​люлозы в смеси спирта и эфира.

Химические волокна в разных странах называются по-раз​ному. Воспользовавшись блоком самостоятельной познавательной деятельности вы сможете познакомиться с  наиболее распространенными названиями и странами, в которых эти во​локна начали выпускаться. Успешным результатом изучения темы станет контрольный тест.

4. Выполняют задания, обмениваются тетрадями, проверяют работу друг друга.

УЭ-3

Цель: восприятие, осмысление первичных знаний о химических волокнах.

2. объяснения учителя с демонстрацией наглядных пособий.

3. Слово учителя. Промышленное производство хими​ческих волокон состоит из 4 этапов: 

1. получение и предварительная об​работка сырья;

2.  приготовления прядильного раство​ра или расплава; 

3. формование нитей; 

4. отделка.

4. учащиеся слушают объяснения, следят за демонстрацией наглядного пособия.

УЭ-4

Цель: обеспечить самостоятельное приобретение  знаний, совершенствование умений работы с информационными блоками.

2. вводный инструктаж к самостоятельной работе.

3. Слово учителя. Изучение материала и составление конспекта лучше вести в следующей последовательности: название волокна, сырьё для получения, способ получения, свойства волокна (положительные и недостатки), применение.

4. слушают рекомендации, записывают порядок изучения темы.

УЭ-5

Цель: формирование знаний о производстве и свойствах химических волокон.

2. самостоятельная работа: «Производство химических волокон».

3. учащиеся самостоятельно изучают информационные источники «Искусственные волокна», «Синтетические волокна», изучают образцы тканей, оформляют краткий конспект.

УЭ-6

Цель: контроль степени усвоения знаний по теме.

2. Тест «Химические волокна».

3. Учитель раздаёт тесты, объясняет правила выполнения, систему проверки и оценивания.

4. Учащиеся слушают условия тестирования, выполняют тест, самоконтроль.

УЭ-7

Цель: анализ и оценка успешности достижения цели урока.

2. рефлексия, ответы на вопросы

- с каким настроением вы изучали этот материал?

- какое значение для вас имеют знания и умения, полученные сегодня?

- какие моменты вызвали у вас затруднения? Почему?                         

Целевой учебный план деятельности ученика на уроке.

 М-7 Химические волокна, получение, свойства.
	УЭ
	УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ С УКАЗАНИЕМ ЗАДАНИЙ
	РУКОВОДСТВО ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

	УЭ-О

УЭ-1

УЭ-2

УЭ-3

УЭ-4

УЭ-5

УЭ-6
	ИДЦ: 

знать: виды химических волокон, их происхождение и получение. 

уметь: определять вид волокна с помощью признаков горения, самостоятельно находить нужную информацию, работать с информационными источниками, осуществлять самоконтроль.

Цель: повторить знания необходимые для изучения новой темы.

1. заполните схему «Классификация волокон».

2. ответьте на вопросы:

- производство, каких тканей обходится дешевле, натуральных или химических?

- какие ткани могли бы стать золотой валютой Беларуси?

- какие ткани производятся на предприятиях города Могилёва?

Цель: познакомиться с процессом получения химических волокон.

1. выслушайте объяснения учителя.

2. внимательно следите за демонстрацией учителя наглядного пособия.

3. прочитайте информационный блок «Производство химических волокон»

4. запишите краткий опорный конспект по плану:
- виды химических волокон;

- сырьё для получения химических волокон;

- этапы производства химических волокон;

- что такое фильера?
Цель: самостоятельно познакомиться с видами, процессом получения, свойствами искусственных волокон. 

1. прочитайте текст информационного блока «Искусственные волокна»
2. выделите главное в тексте, обменяйтесь мнениями, составьте опорный конспект 
Цель: самостоятельно познакомиться с видами, процессом получения, свойствами синтетических волокон. 

3. прочитайте текст информационного блока «Искусственные волокна»

4. выделите главное в тексте, обменяйтесь мнениями, составьте опорный конспект

5. прочитайте текст информационного блока «Синтетические  волокна» 

6. выделите главное в тексте, обменяйтесь мнениями, составьте опорный конспект

Цель: проверить степень усвоения знаний по теме урока.

1. выполните задание теста «Химические волокна».

2. проверьте правильность выполнения теста соседа по парте.

Цель: подведение итогов урока, его оценка.

1. сравните полученные знания с заданной целью

2. выслушайте анализ работы на уроке.

3. сдайте тетради на проверку.

4. уборка рабочих мест 
	Запишите тему и девиз урока в рабочую тетрадь
Внимательно прочитайте цели урока.

Зарисуйте схему в рабочей тетради. Ответьте на поставленные вопросы устно. 

Чётко следуйте рекомендациям учителя.

Работа в парах. Распределите объём информации между собой. Оформите опорный конспект в рабочей тетради.

Работа в парах. Распределите объём информации между собой. 

Самоконтроль, взаимоконтроль.

Домашнее задание индивидуальное.




Схема «Классификация волокон»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Искусственные волокна

Вискоза считается самым «нату​ральным» изо всех химических во​локон. Вискозное волокно вырабаты​вается из целлюлозы, получаемой из древесины ели, пихты, сосны. Они обладают такими свойствами, как мяг​кость, растяжимость, устойчивость к истиранию.

При увлажнении вискозные ткани сильно набухают, что приводит к по​вышенной усадке изделия. В мокром состоянии волокно делается непроч​ным и легко повреждается, но при высыхании прочность восстанавлива​ется. При температуре 150°С волок​но теряет прочность. 

Ткани из вискозы характеризуют​ся высокими гигиеническими свой​ствами. Они устойчивы к действию всех органических растворителей. Горят волокна быстро, желтым пла​менем, и образуют легкий сероватый пепел с запахом жженой бумаги.

Ткани из вискозного шелка, по сравнению с натуральными шелко​выми, более тяжелые и жесткие, но могут быть скользкими и сыпучими. Ткань из вискозы легко сминается. Типичными представителями этих тка​ней являются креп-сатин, креп-твил, тафта, поплин.

Изделия из вискозных тканей сти​рают вручную или в стиральной ма​шине при температуре 30-40°С с использованием мягких моющих средств. Не рекомендуется резко ме​нять температуру воды при стирке и полоскании, иначе изделие дает силь​ную усадку. Вискозу нельзя тереть, выкручивать и отжимать в центрифу​ге. Лучше всего изделие повесить в мокром состоянии, чтобы вода посте​пенно стекала, или аккуратно отжать махровым полотенцем. Утюжат изде​лия во влажном состоянии в режиме «шелк» или через влажный проутюжильник.

Изделия из вискозы можно отда​вать в химическую чистку.
Медно-аммиачное волокно вырабатывается получается путем растворения хлопкового под​пушка (хлопковой целлюлозы) в медно-аммиачном реактиве. Они тоньше, мягче, меньше блестят и в меньшей степени теряют проч​ность в мокром состоянии (40—45%), чем вискозные. Химические свойства и горение медно-аммиачных волокон аналогичны свойствам вискозного волокна. Медно-аммиачные волокна имеют ог​раниченное применение, так как их производство требует больших затрат, чем производство вискозных волокон.
Для получения ацетатных волокон используют хлопковый пух (хлопко​вую целлюлозу) или облагороженную древесную целлюлозу. В зависимос​ти от типа исходного сырья различа​ют ацетатное и триацетатное волок​но.

Ткани из этих волокон имеют слег​ка блестящую поверхность и зритель​но очень похожи на натуральный шелк. Они приятны на ощупь, мягки, обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи. Эти ткани хорошо сохраняют форму и почти не мнутся, отличаются от вискозных не​большой усадкой. Они хорошо дер​жат складки, достаточно эластичны, хорошо удерживают тепло. Ацетат​ные ткани практически не впитыва​ют влагу. Ацетатные ткани очень чувстви​тельны к высоким температурам и расплавляются при 210°С. 
 Триацетатные ткани впитывают в 2,5 раза меньше влаги, чем ацетатные, но более устойчивы к высоким темпе​ратурам (расплавляются при 300°С). Они прекрасно плиссируются, легко отстирываются, их можно даже отбе​ливать. Однако они имеют склонность к расхождению нитей в швах, грубо​ватый и слишком «простой» вид. 

Недостатки - высокая электризуемость, низкая устойчивость к ис​тиранию, способность повреждаться при стирке и химической чистке, низ​кая гигроскопичность и воздухопро​ницаемость, недостаточная устойчи​вость к облучению ультрафиолетовы​ми лучами. В ацето​не волокна растворяются. Горят ацетатные ткани так же, как вискоза.

Наиболее известные представители — крепде​шин, тафта, парча, подкла​дочные ткани.

Ацетатные ткани стирают вручную при температуре воды 30°С с использованием мягких моющих средств или стиральной машине, в щадящем режиме, без предварительного замачивания. При стирке ацетатных шелковых тканей следует помнить, что в мокром состоянии их прочность снижается, поэтому их нельзя тереть, растягивать, выкручи​вать. Полоскать их следует в боль​шом количестве воды.

Изделия из ацетатных тканей ка​тегорически нельзя сушить в стираль​ной машине — их нужно подвеши​вать во влажном состоянии. Они очень быстро высыхают и практичес​ки не нуждаются в утюжке. Если это все же требуется, то лучше всего гла​дить ткань с изнаночной стороны че​рез проутюжильник слегка нагретым утюгом.

                                   ТЕСТ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

                                     «Химические волокна»

1. Капрон относится к группе волокон:

а) искусственные;

б) синтетические;

в) минеральные.

2. Ацетатное волокно относится к группе волокон:

а) искусственные;

б) синтетические;

в) минеральные.

3. К искусственным волокнам относятся:

а) хлопок, лен, шерсть;

б) вискозное, ацетатное;

в) лавсан, нитрон, капрон.

4. К синтетическим волокнам относятся:

а) нитрон, лавсан, натуральный шелк;

б) капрон, ацетатное, лен;

в) лавсан, нитрон, капрон.

5. Сырьем для получения искусственных тканей является:

а) асбест;

б) хлопковая или древесная целлюлоза;

в) продукты переработки нефти и каменного угля.

6. К искусственным волокнам растительного происхождения относятся: 

а) ацетатное, хлопок;

б) вискозное, триацетатное;

в) асбест, лен.

7. Ткань из химических волокон:

а) ацетат;

б) капрон;

в) вискоза.

8. Волокна, получаемые путем переработки древесной или хлопковой целлюлозы, называются:

а) натуральные;

б) искусственные;

в) синтетические.

9. Волокна синтетического происхождения получают путем переработки:

а) асбеста, ацетата, триацетата;

б) древесной или хлопковой целлюлозы;

в) нефти, газа, каменного угля.

10. Сырьём для синтетических волокон служат:

а) целлюлоза из древесины;

б) отходы угольного производства;

в) уголь, нефть, газ.
                              Производство химических волокон
Ассортимент химических волокон очень разнообразен, в зависимости от исходного сырья делятся на искусственные и синтетические. Сырьем для производства искусственных волокон служат: дре​весина, отходы хлопка, стекло, металлы и др. Исходным продук​том для получения сырья при производстве синтетических воло​кон являются газы и продукты переработки каменного угля и нефти.

Производство химических волокон менее трудоёмко и значительно дешевле натуральных. Искусственные волокна имеют тот же химический состав, что и исходное природное сырье, из которого они получены. Синтети​ческие волокна, полу​чают в результате хи​мических реакций син​теза, т. е. укрупнения молекул низкомолеку​лярных веществ и пре​вращения их в высоко​молекулярные соедине​ния. Таких волокон в природе в готовом виде не существует.

Процесс производ​ства химических воло​кон включает три эта​па: получение прядиль​ного раствора, формо​вание волокна, отделку волокна. Все волокна, кроме минеральных, получают из растворов или расплавов, кото​рые называются пря​дильными растворами. При формовании ни​тей прядильный рас​твор продавливается через мельчайшие от​верстия особых кол​пачков, называемых фильерами. Фильеры являются рабочими органами, непосредственно осущест​вляющими процесс формования химических волокон на прядиль​ных машинах. Каждая фильера представляет собой небольшой металлический колпачок с мельчайшими отверстиями. Изготовляются фильеры из драгоценных металлов. При производстве текстильных нитей количе​ство отверстий в фильере бывает от 24 до 50.

Специальными насосами прядильная масса подаётся в фильеру и струйки прядильного раствора, вытекающие из фильеры через её отверстие, за​твердевая, образуют нити. 
Рис.  Центрифугальная  прядильная  машина

При получении нитей из растворов их затвердевание может происходить в мокрой среде, в осадительной ванне, такой способ формования называется мокрым, или же в сухой среде горячим воздухом, этот способ получения называется сухим. При формовании нитей из расплава образование нитей происходит при охлаждении вытекающих из фильеры струек.
Сформированные нити из одной фильеры соеди​няются в общую комплексную нить и затем вы​тягиваются и наматываются. Отделка нитей может включать промывку, сушку, крутку, термическую обработку для закрепления крутки. Некоторые волокна проходят отбелива​ние или крашение. В настоящее время крашение чаще всего про​изводится в массе, т. е. путем внесения красителя в прядильный раствор. Для получения матовых волокон производится матиро​вание - добавка в прядильный раствор тончайшего порошка дву​окиси титана.

При производстве штапельных волокон количество отверстий в фильере может быть до 40 000. Из каждой фильеры получают жгутик волокон. Жгуты соединяются в ленту, которая после от​жима и сушки режется на пучки волокон любой заданной длины. Резка обычно производится на текстильных предприятиях. Таким образом, штапельными называются короткие химические волокна. Названия штапельных волокон включают наименования основного волокна. Например, штапельный капрон, штапельный лавсан, шта​пельный нитрон и т. д. Для получения извитых штапельных воло​кон лента до разрезания может проходить гофрирование. Волокна приобретают извитость под ударными воздействиями нагретой ме​таллической плиты. Штапельные волокна перерабатываются в пря​жу в чистом виде или в смеси с натуральными волокнами. Длина штапельных волокон колеблется от 4 до 30см и должна соответ​ствовать длине натурального волокна при совместной переработке волокон.

Текстильные волокна









































 





 





























  





  














